
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulör: Mått Artikelnummer: 

Vit Ø 50mm TP50iW 

Svart Ø 50mm TP50iB 

Grå Ø 50mm TP50iG 

Efterlysande Ø 50mm TP50iGLOW 

   

 

 

 

Kontrastmarkering inomhus 
Våra runda kontrastmarkeringar för inomhusbruk finns i vitt, svart, grått och efterlysande. På 

ovansidan har markeringen ett visst halkskydd som en ger en taktil känsla och undersidan är helt 

slät.  

Kontrastmarkeringarna har en mycket god vidhäftning och är lätta att rengöra.  

Produkten består av en texturerad kompositfilm som är PVC och ftalatfri och på undersidan ett 

självhäftande akryllim försett med skyddspapp som kasseras vid applicering. 

Storlek: 50mm diameter  BVB ID: 140443 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll: Polyetylen 95%,, Akrylatpolymer %, 

färgämne 1% 

Tjocklek: 1,3 mm 

BVB ID: 140443 

Förvaring:  Föravaras inomhus torrt utrymme 15-

25C 

Vidhäftning stål 
(kg/25,4mm) 

5,714 

Farliga ämnen: N/A 

Återvinning:  Enligt gällande lokala regler som icke 

farligt avfall 

  

Teknisk information 


